
Quae mo quiam soluptatur

Disainradiaatorid Mugav õhuvahetus siseruumides Kütte- ja jahutuslagi Puhta õhu lahendused

Üldist

Zehnder Eversky tootevalik loob tervisliku ja mugava 
sisekliima, sobides suurepäraselt nii kontoritesse, 
õppeasutuste klassiruumidesse kui ka lasteaedadesse. 
Seda toetavad toote kompaktne disain, standardvarustuses 
ePM1 55% fi ltrid ja madal müratase. Õhuvoolukiirused 
jäävad vahemikku 150 kuni 1100 m3/h ja programmeeritav 
nädala programmikella funktsioon võimendab soovi 
korral ventilatsiooni vastavalt vajadusele. 
Kõik vajalikud komponendid on tehases paigaldatud ja 
eelnevalt programmeeritud vastavalt valitud seadistusele. 
See võimaldab hõlpsat Plug-and-Play kasutust. 
Zehnder Eversky on saadaval 4 suuruses ja seda saab 
paigaldada lakke süvistatuna vahelae konstruktsiooni, 
ruumipõhise paigaldusega ventilatsioonitorustikku rajamata.
Zehnder Eversky tootesari põhineb 4 patenteeritud 
uuendusel, mis tagavad senisest suurema tootlikkuse 
ja paigalduslihtsuse:
■ patenteeritud tugiraam kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks;
■ patenteeritud eemaldatavad korpusepaneelid seadme 

ohutuks käsitsemiseks ja laia valiku õhuvooluhulkade 
seadistuse jaoks;

■ patenteeritud sisemised sulgklapid, et isoleerida seade 
väljalülitamise korral välisõhust;

■ alt avanevad liigendhinged, et hõlbustada hooldust 
ja kiiret juurdepääsu fi ltritele ja seadme kõikidele 
komponentidele.

Ventilatsiooniseadme tehniline spetsifikatsioon

■ Saadaval on 4 erinevat seadme suurust 
õhuvooluhulgaga 150 m³/h kuni 1100 m³/h, mis 
võimaldavad seadet kasutada erineva suurusega 
klassiruumides ja tagada sisekliimat vastavalt 
vajadusele. 

■ Tänu lamedale disainile pakub seade paindlikkust 
lakke ja ripplagedesse paigaldamisel, eriti koolide 
renoveerimisel.

■ Temperatuuri ja CO2 juhtimine tagab optimaalse 
sisekliima ja õhuvahetuse juhtimise vastavalt 
vajadusele.

■ Madal müratase. Ventilaatorid on madala 
müratasemega ja korpus isoleeritud, tagamaks 
seadme madala mürataseme (< 35 dB(A) 1 m 
kõrgusel seadme korpusest. 

■ Optimaalne õhukvaliteet tänu standardvarustuse 
kvaliteetsetele ePM1 55% fi ltritele nii õhuvõtul 
kui ka väljatõmbeõhul. Kaheastmeline 
fi ltreerimisvõimalus ePM1-le 80% kõrgema 
siseõhu kvaliteedi tagamiseks.

■ Alumiiniumist vastuvoolu soojusvahetid kõrge 
energiaefektiivsusega kuni 90% (EN308) 
tagavad süsteemi äärmiselt tõhusa töö.

Kasutuseelised

Puuteekraaniga 
kaugjuhtimispult LCD-kaugjuhtimispult

Zehnder 
Eversky

always the best climate



Omadused ja funktsioonid

Seadmel on standardvarustuses EASY juhtimissüsteem, mis 
suhtleb Modbusi või BACneti kaudu (keele valiku saab 
aktiveerida kohapeal). Sellel on LCD-ekraan, mis hõlbustab 
kasutuselevõttu ja hooldust.

 ■ Möödaviik 100% (seadmesisene), mis juhib automaatselt 
vaba- ja ööjahutuse funktsioone.

 ■ Optimaalse ja kontrollitud siseõhu kvaliteedi tagamiseks 
vastavalt kasutamisele on seade Zehnder Eversky-l 
võimalikud erinevad töörežiimid: 
DIVA: Ventilaatori voolukiiruse proportsionaalne 
moduleerimine vastavalt CO2 tasemele. Seadmesse 
integreeritud andur vastavalt seadepunktile.
-  Sisemised ajalülitid, vajadusel kohapeal 

programmeeritavad. 
- Nädala programmkella lüliti.

 ■ Sissepuhkeõhufiltri rõhulüliti tõrketagastusega 
juhtpaneelil. Taimer ajastatud perioodiliste filtrivahetuste 
jaoks.
-  Õhuvoolu reguleerimise lüliti igal ventilaatoril koos 

veateatega juhtpaneelil.
 ■ Lukustatav lähtestuslüliti esipaneelil.
 ■  Tuleohutusfunktsioon toite- ja väljatõmbeventilaatorite 
juhtimiseks, mis põhineb 5 juhtseadme parameetrites 
saadaoleval režiimil (funktsiooni saab aktiveerida 
kohapeal). Seejärel kuvatakse ekraanil „Fire Alarm“ 
(Tulekahjuhäire):
- „Stop“ (Peata): Ventilatsiooniseadme täielik seiskamine.
- „Permanent operation“ „Pidev töö“: Käivitab seadme või 

töötab suurel kiirusel. Tulekaitsefunktsioon on 
prioriteetsem mistahes muudest alarmidest.

- „Auto“: (Töötab automaatselt): Hoiab seadme töös antud 
seadistustega (Stop/LS/HS).

- „Supply fan only“ (Ainult sissepuhkeventilaator): Käivitab 
või hoiab töös sissepuhkeventilaatorit 
(väljatõmbeventilaator väljas).

- „Extraction fan only“ (Ainult väljatõmbeventilaator) 
Käivitab või hoiab töös väljatõmbeventilaatorit 
(sissepuhkeventilaator väljas).

Seadmel Zehnder Eversky on ka digitaalne „Remote Stop“ 
funktsioon, mis võimaldab kontrolleriga käsitsijuhtimist. 
Sellisel juhul on väline kontroller ülimuslik tulekaitse häire 
suhtes, mis võib aktiveeruda ühe eespool kirjeldatud viie 
režiimi korral.

Kasutuseelised

 ■ EC-mootorite ja ülekuumenemiskaitsega madala 
energiatarbimisega otsejuhitavad, tagasipööratud 
labadega töörattaga ventilaaatorid.

 ■ Valikuline järelküttekalorifeer elektriline  
või hüdrauliline ja täiendatud elektrilise 
eelkütteelemendiga kasutamiseks külmemas 
kliimas.

 ■ Tehases paigaldatud Modbus, BACnet või WEB side 
(valik kohapeal).

 ■ L1 (lekkeklassifikatsioon), T3 (soojusülekanne)  
ja TB3 (külmasillad) vastavalt EN1886.

 ■ Euroventi sertifikaadiga ja vastab ErP2018 nõuetele.

Zehnder Eversky



Rakendused 

 ■ Isereguleeruv, detsentraliseeritud, väga kõrge 
kasuteguriga ja suure jõudlusega ventilatsioon ning 
energiatagastus ruumipõhises paigalduses. Sobib eriti 
hästi renoveerimiseks, tsentraaltorustikku pole vaja: 
klassiruumid, lasteaiad, kontorid ja kauplused. 
Võimalikud erinevad õhu sisse-/väljalaskeavade 
valikud (üleval, taga ja/või külgedel).

 ■ Energiatagastus üle 90% (EN308). Temperatuuri  
ja CO2 juhtimine.

 ■   Kompaktne Plug-and-Play seade kiireks ja lihtsaks 
paigaldamiseks.

Tootesari 

Saadaval 4 mudelina , õhuvooluhulkadega 150 kuni 
1100 m3/h.
Zehnder Eversky sari on saadaval 2 konfiguratsioonis:
PREMIUM: Integreeritud elektri- või hüdraulilise 
järelküttekehaga ventilatsiooniseade.
INFINITE: Ventilatsiooniseade, millel on integreeritud 
elektriline eelküttekeha ja elektriline või hüdrauliline 
järelküttekeha.

Seadistamine

 ■ Euroventi sertifikaadiga Airflat korpus: D2/L1/L1/F9/
T3/TB3. Topelt paneelid paksusega 1 mm.

 ■ Isolatsioon: suure tihedusega M0 mineraalvill 25 mm – 
60 kg/m3 A2-S1. Väljast: värvitud plekk, valge 
RAL9010, kaitsekilega. 
Seest: tsingitud terasleht.

 ■  Ümarad toruühendused (ATEC CSTB nr 13-224-12) 
Eemaldatavad paneelid võimaldavad erinevaid õhu 
sisse-/ väljalaskeavade valikuid. 

 ■ EASY automaatika sektsioon, mis sisaldab elektrilisi 
komponente ja juhtimissüsteemi.

 ■ Juurdepääs  liigendhingedele paigaldatud paneeli 
kaudu, mis avaneb altpoolt, et hõlbustada hooldust  
ja kiiret juurdepääsu filtritele ning seadme kõikidele 
komponentidele. Seadet saab paigaldada ilma 
kaldeta, kondensaadi ärajuhtimisega vabavoolselt  
või kondensaadipumbaga (valikuline).

 ■  Integreeritud modulleeriv möödaviik 100%.
 ■  Patenteeritud sisemine sulgklapisüsteem, mis 
võimaldab seadme eraldada seiskumise korral 
välisõhust.

Ventilaatorid 

 ■ EC ventilaatorid. 
 ■ Madal müratase < 35 dB(A) 1 m kõrgusel suurel 
kiirusel.

Soojusvaheti 

Alumiiniumplaatidest valmistatud efektiivne 
plaatsoojusvaheti. Energiaefektiivsus üle 90% (EN 308). 

Filtrid 

Standardvarustuses on seade Zehnder Eversky 
varustatud ePM1 55% (F7) filtriga õhuvõtul  
ja ePM10 50% (M5) filtriga väljatõmbeõhul.
 Zehnder Eversky on varustatud Cleardust seadmega, 
mis võimaldab standardvarustuses teostada õhu 
kaheastmelist filtreerimist, (lisavarustusena) M5  
ePM10 50% või F9 ePM1 80%.  

Zehnder Eversky



Õhuvoolu juhtimine 

DIVA: Ventilaatorite kiiruse proportsionaalne juhtimine 
vastavalt CO2 tasemele. Seadmesse integreeritud andur 
väljatõmbeotsikul.

Paigaldamine 

 ■  Paigaldamine lakke või pool-süvistatuna.
 ■ Kiire ja lihtne paigaldamine tänu patenteeritud 
tugiraamidele.

 ■ Kiire ja lihtne õhu sisse-/väljalaskeavade valik (üleval, 
taga, külgedel).

Versioonid

Zehnder Eversky on varustatud EASY 
juhtimissüsteemiga. Hüdraulilised või elektrikalorifeerid 
on seadmesse integreeritud tehases.

Erinevate kalorifeeridega mudelid

Zehnder  Integreeritud kalorifeer
Eversky  Eelküte Järelküte

Elektriline Elektriline Hüdrauliline

PREMIUM BE - √ -

PREMIUM BC - - √

INFINITE BE √ √ -

INFINITE BC √ - √

Zehnder Eversky
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(1):  Avanevate paneelide mõõtmed. 
Toruühenduste asukoht vastavalt 
paigaldusele/seadistusele

Külgvaade Eestvaade

Zehnder Eversky Ø
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mm
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M  
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M1  

mm

N

mm

Kaal
 

kg

500 250 1670 490 645 815 445 1297 185 230 742 384 332 170 130 132

750 315 1985 535 830 900 510 1547 220 260 927 449 415 170 170 170

900 315 1985 535 830 900 510 1547 220 260 927 449 415 170 170 180

1100 315 2365 615 1085 1050 530 1924 220 280 1185 510 565 170 190 220

Zehnder Eversky Külje BC-ühenduse jaoks

Ø Külg Külg

T
välisühendusega

J
mm

J1
mm

A2
mm

B
mm

C
mm

E
mm

500 3/8 55 135 725 55 675 320

750 3/8 90 140 835 90 750 385

900 3/8 90 140 835 90 750 385

1100 3/8 90 160 985 80 865 445

Zehnder Eversky



Elektrilised andmed

* IPT: Integreeritud termokaitse

Töörežiimid

Zehnder Eversky DIVA toimimine
Õhuvoolude juhtimine kahe kiirusega

Kiirus 2 (GV)

Õhuvooluhulk

R
õh

k

LCD-ekraaniga kaugjuhtimispult max 
100 m või 1000 m repiiteriga (valikuline).

Kiirus 1 (PV)

Zehnder Eversky

PREMIUM BE/
INFINITE BC

INFINITE BC INFINITE BE

Mudel
Zehnder
Eversky

Väljund-
võimsus 

(W)

Töötempera-
tuur

(°C / °C)

Kaitseaste Termokaitse-
klass*

Toitepinge
(V/Ph/Hz)

Voolutugevus 

(A)

Toitepinge
(V/Ph/Hz)

Voolutugevus 

(A)

Toitepinge
(V/Ph/Hz)

Voolutugevus 

(A)

500 2 x 169 -20 / 60 IP54/B PTI 230/1/50 7,0 230/1/50 2,7 230/1/50 11,4

750 2 x 170 -20 / 60 IP54/B PTI 230/1/50 8,2 230/1/50 2,8 230/1/50 13,7

900 4 x 169 -20 / 60 IP54/B PTI 230/1/50 10,8 230/1/50 5,3 230/1/50 16,3

1100 4 x 170 -20 / 60 IP54/B PTI 230/1/50 11,0 230/1/50 5,5 230/1/50 16,5



Integreeritud komponendid

Seadmed PREMIUM BE PREMIUM BC INFINITE BE INFINITE BC

EC-ventilaatorid l l l l

Välisõhufilter ePM1 55% (F7) l l l l

Väljatõmbeõhu filter, ePM1-50% (F7) l l l l

Vastuvoolu plaatsoojusvaheti, kasuteguriga (> 90 %), 
Euroventi sertifikaadiga

l l l l

Sisemine moduleeriv möödaviik 100% l l l l

Eemaldatavad kaldega kondensaadialused l l l l

Topeltseintega 25 mm, RAL9010 l l l l

Ümmargused tihendiga toruliitmikud 
(ATEC CSTB nr 13-224-12)

l l l l

LCD kaugjuhtimispult (max 10 m) l l l l

Kontroller Modbusi side kaudu mudelil RS485 või TCP/IP, 
BACnet IP, WEB TCP/IP (valik menüüs)

l l l l

Ventilaatori kiiruse(te) seadistus (LS-HS) l l l l

Sissepuhkeõhu temperatuuriandur l l l l

Väljatõmbeõhu temperatuuriandur l l l l

Väline temperatuuriandur l l l l

Möödaviigu sulatusandur

Kalorifeeri sulatusandur - - l l

Külmumiskaitse termostaat küttespiraalil - l - l

Turvatermostaat, elektriline eelküttekeha - - l l

Turvatermostaat, elektriline järelküttekeha l - l -
Lukustatav pealüliti l l l l

Toitejuhtme läbiviik l l l l

l
n
u

: Standardvarustus või -funktsioonid 
: Valikulised seadmed või funktsioonid. Tarnitakse tehases kokkupanduna ja juhtmega
: Valikulised seadmed või funktsioonid. Tarnitakse kokkupanemata

Zehnder Eversky



: Standardvarustus või -funktsioonid 
: Valikulised seadmed või funktsioonid. Tarnitakse tehases kokkupanduna ja juhtmega
: Valikulised seadmed või funktsioonid. Tarnitakse kokkupanemata

Seadme funktsioonid

Funktsioonid PREMIUM BE PREMIUM BC INFINITE BE INFINITE BC

Sulatamine mitmes etapis: möödaviik + kalorifeer 
(INFINITE) + sissepuhkeõhu vooluhulga moduleerimine

l l l l

Isereguleeruv elektriline eelküttekeha - - l l

Isereguleeruv elektriline järelküttekeha l - l -
Isereguleeruv hüdrauliline kalorifeer - l l l

Sisemine möödaviik (0-100%) l l l l

Optimaalne vabajahutuse juhtimine l l l l

Optimaalne vabakütte juhtimine (hooajaväliselt) l l l l

Öise jahutuse juhtimine l l l l

Optimaalne külmatagastuse juhtimine l l l l

Optimaalne soojatagastuse juhtimine l l l l

Sissepuhkeõhu temperatuuri juhtimine (õhuvool) l l l l

Ruumi temperatuuri juhtimine l l l l

Nädala programmkell l l l l

l l l l
Rõhuandur sissepuhkeõhufiltri jälgimiseks l l l l

Potentsiaalivaba tulekahjusignalisatsiooni sisend 
(sissepuhke- ja väljatõmbeõhk)

l l l l

Tulekaitse funktsioon l l l l

Funktsioonid PREMIUM BE PREMIUM BC INFINITE BE INFINITE BC

DIVA: CO2 proportsionaalne õhuvoolude juhtimine  
2 õhuvoolu vahel (LS/HS)

n n n n

Lisavalikud PREMIUM BE PREMIUM BC INFINITE BE INFINITE BC

Kondensaadipump u u u u

ED-puutetundlik pult (kuni 100 m) u u u u

Välisõhu eelfilter, M5 ePM10 50% u u u u

Välisõhu filter, F9 EPM1 80% u u u u

l
n
u
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Paigaldamine ja seadme versioonid

Heli spetsifi katsioonid 

Paigaldusasukoha saab valida kohapeal ilma konkreetsete tarvikuteta: lakke või pool-süvistatuna. 
Juurdepääs kõikidele komponentidele altpoolt läbi 3 avaneva paneeli. 

Standardina mitme seadistusega 
ühendused.
Sissepuhkeõhk / väljatõmbeõhk

Zehnder Eversky



Tehnilised andmed Zehnder Eversky 500 ventilatsiooniseade

Zehnder Eversky
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Zehnder Eversky 500 küttekeha jõudlusandmed

BE PREMIUM ja INFINITE seadme versioonidele Elektriline küttekeha

Välisõhk 0 °C -5 °C -10 °C -10 °C 0 °C -15 °C -15 °C 

(m³/h) 500 500 500 500 500 500 500 

Seadme variant
 

PREMIUM BE
Küttekeha 

INFINITE BE
Eelküttekeha + küttekeha 

Võimsus (kW) 1 1 + 1 
Seadme väljundi 
temperatuur (°C) 

22,2 22,3 19,6 25,6 22,3 20,6 25,4 

Need andmed põhinevad juhtsüsteemi optimaalsel konfiguratsioonil, kasutades näidatud välistemperatuure.
Seadme pidev pealevoolu temperatuur, võttes arvesse möödaviigu proportsionaalset avanemist,  
et vältida soojusvaheti jäätumist. 
*  Sissepuhkeõhu vooluhulga vähendamine 20% (standardfunktsioon). 
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Tehnilised andmed Zehnder Eversky 750 ventilatsiooniseade

Zehnder Eversky
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Zehnder Eversky 750 küttekeha jõudlusandmed

BE PREMIUM ja INFINITE seadme versioonidele Elektriline küttekeha

Välisõhk 0 °C -5 °C -10 °C -10 °C 0 °C -15 °C -15 °C 

(m³/h) 750 750 750 750 750 750 750

Seadme variant PREMIUM BE
Eelküttekeha

INFINITE BE
Eelküttekeha + järelküttekeha

Võimsus (kW) 1,25 1,25 + 1,25
Seadme väljundi 
temperatuur (°C)

21,5 21,7 18,6 24,9 21,7 18,6 24,9

Need andmed põhinevad juhtsüsteemi optimaalsel konfiguratsioonil, kasutades näidatud välistemperatuure.
Seadme pidev pealevoolu temperatuur, võttes arvesse möödaviigu proportsionaalset avanemist,  
et vältida soojusvaheti jäätumist. 
*  Sissepuhkeõhu vooluhulga vähendamine 20% (standardfunktsioon). 
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Tehnilised andmed Zehnder Eversky 900 ventilatsiooniseade
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Zehnder Eversky 900 küttekeha jõudlusandmed

BE PREMIUM ja INFINITE seadme versioonidele Elektriline küttekeha

Välisõhk 0 °C -5 °C -10 °C -10 °C 0 °C -15 °C -15 °C 

(m³/h) 900 900 900 900 900 900 900

Seadme variant PREMIUM BE
Eelküttekeha

INFINITE BE
Eelküttekeha + järelküttekeha

Võimsus (kW) 1,25 1,25 + 1,25
Seadme väljundi 
temperatuur (°C)

20,5 20,7 17,7 23,7 20,8 17,0 23,7

Need andmed põhinevad juhtsüsteemi optimaalsel konfiguratsioonil, kasutades näidatud välistemperatuure.
Seadme pidev pealevoolu temperatuur, võttes arvesse möödaviigu proportsionaalset avanemist,  
et vältida soojusvaheti jäätumist. 
*  Sissepuhkeõhu vooluhulga vähendamine 20% (standardfunktsioon). 

Zehnder Eversky



Tehnilised andmed Zehnder Eversky 1100 ventilatsiooniseade

Zehnder Eversky
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Zehnder Eversky

Zehnder Eversky 1100 küttekeha jõudlusandmed

BE PREMIUM ja INFINITE seadme versioonidele Elektriline küttekeha

Välisõhk 0 °C -5 °C -10 °C -10 °C 0 °C -15 °C -15 °C 

(m³/h) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Seadme variant PREMIUM BE
Eelküttekeha

INFINITE BE
Eelküttekeha + järelküttekeha

Võimsus (kW) 1,25 1,25 + 1,25
Seadme väljundi 
temperatuur (°C)

19,8 20,0 17,1 22,8 20,2 18,7 22,8

Need andmed põhinevad juhtsüsteemi optimaalsel konfiguratsioonil, kasutades näidatud välistemperatuure.
Seadme pidev pealevoolu temperatuur, võttes arvesse möödaviigu proportsionaalset avanemist,  
et vältida soojusvaheti jäätumist. 
*  Sissepuhkeõhu vooluhulga vähendamine 20%  (standardfunktsioon). 



Lisavarustus

Juhtimine

ED-puutetundlik juhtseade
Ei ühildu seadmega SEASON. Max 100 m

Ohutus ja kontroll

Filtrirõhu andur (DEP)
Väljatõmbeõhu fi lter (IP54)

Käivitusmoodul (BD)
TBTS 24 või 48 Vcc korpus (IP67)

Kondensaadipump, viitenr HRV ESI10
Otseühendus ja ülevooluohutuse juhtimine.

Õhuvoolu juhtimine
Juhtpult (CDC1V2)
2 ventilaatori korpuse 
KÄIVITAMINE/SEISKAMINE (IP54)

Juhtpult (CDC PVGV2)
PV/GV 2 ventilaatori korpus (IP54)

Paigaldamine

Äärikuga krae (MTS M0)

Zehnder Eversky



Märkused

Zehnder Eversky
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Zehnder Baltics OÜ
Rannamõisa tee 38d
13516, Tallinn
Estonia
Info.baltics@zehndergroup.com
www.zehnder.ee


